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Светильники промышленные 

Серия ЛПО 91-04
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IP 20
                                              

Применение: предназначен для освещения общественных, административных, производственных помещений, торговых помещений.

      Корпус: листовая сталь покрытая порошковой краской белого    цвета.

      Система крепления: на поверхность потолка, стену, ила на подвесной      

      системе.

	Модель
	Размеры(длина/ширина/высота)
	Цена без рефлектора
	Цена с рефлектором

	ЛПО 91 1х18-04
	615х51х85
	380р
	400р

	ЛПО 91 1х36-04
	1225х51х85
	440р
	456р

	ЛПО 91 1х58-04
	1525х51х85
	612р
	714р

	ЛПО 91 2х18-04
	615х105х85
	448р
	556р

	ЛПО 91 2х36-04
	1225х101х85
	508р
	550р

	ЛПО 91 2х58-04
	1525х101х85
	750р
	890р

	ЛПО 91 4х36-04
	1225х250х85
	840р
	960р

	ЛПО 91 4х58-04
	1525х250х85
	1230
	1530


Серия ТL WP( пылевлаго защищённый)
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 IP 65 


Применение: гаражи, автомойки, бассейны, прачечные, склады, промышленные предприятия. При температуре от +5 до+36С, и относительной влажностью не более 80%.

 Корпус: ударопрочный из поликарбоната.

 Система крепления: на поверхность потолка, стену.

	Модель
	Размеры(длина/ширина/высота)
	Цена 

	TL WP 2х18
	662х161х110
	470р

	TL WP 2х36
	1262х161х110
	580р

	TL WP 2х58
	1565х161х110
	860р


Серия VIPET-N( взрыво защищённый)
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IP 66
                                              

Применение: внутренние и  внешние просторы с опасностью взрыва(опасность взрыва горючих пылей, опасность взрыва горючих                                                                   газов и паров, опасность пожара и взрыва)

Корпус: поликарбонат

Рассеиватель: поликарбонат

Пряжки: нержавеющая сталь

Отражатель: листовая сталь белой покраски    

Система крепления: прямая установка на основу с  самозажимными клипсами, завешивание с подвеской, завешивание с петлями

Взрывозащищенный светильник с маркировкой взрывозащиты 
Exut II T5X сертифицирован в России и имеет разрешение Госгортехнадзора России.


Светильник может комплектоваться блоком аварийного питания модели 935 4АТСТ 18-58SA. Режим работы светильника в аварийном режиме-1 час.

Светильники промышленные типа ГСП
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IP23/IP 65( отражатель может быть укомплектован термостойким стеклом, которое крепится к нему через силиконовую прокладку тремя металлическими клипсами)

Применение: внутренние и  внешние просторы с опасностью взрыва(опасность взрыва горючих пылей, опасность взрыва горючих                                                                   газов и паров, опасность пожара и взрыва)

      Корпус: светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом  

      литья под давлением с последующей порошковой окраской. Корпус 

      разъёмный, состоящий из двух частей, соединяемых между собой тремя

накидными винтами «барашкового» типа через изолирующую прокладку 

      из кремнийорганической резины. В корпусе, на металлической панели, 

      расположены: ЭмПРА, компенсирующий конденсатор, ИЗУ и сетевая 

      колодка.

        Отражатель: трёх типов- гладкий алюминий, рифлёный алюминий и    

      поликарбонат. Корпус соединен с отражателем четырьмя винтами через    

      уплотнительную прокладку.

     Система крепления: cветильник монтируется на тросе через крепёжное  

      кольцо в корпусе.

Светильники подвесные SIRIUS-AL, SIRIUS-PC
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       SIRIUS-AL                     SIRIUS-PC

	Наименование
	Тип рассеивателя
	Цоколь, лампа
	Цена

	SIRIUS-AL
	Алюминий
	Е27, энергосберегающая
	750р

	SIRIUS-PC
	Поликарбонат
	
	950р


КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

Корпус подвесного светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением с последующей порошковой окраской.
Отражатель светильника изготовляется в двух вариантах из светотехнического алюминия (SIRIUS-AL), и поликарбоната (SIRIUS-PC).
Светильник комплектуется потолочной чашкой. Подвес светильника осуществляется при помощи цепочки или питающего шнура.
Vipet-N 2х18 (685х173х110)�
3703�
�
Vipet-N 2х36 (1290х173х110)�
4651�
�
Vipet-N 2х58 (1590х173х110)�
5450�
�
Блок аварийного питания 935 4АТСТ 18-58SA�
2285�
�
 










